
Инструкция по сборке
АГ-60,80
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Вид Наименование

Еврозаглушка белая

Еврошуруп 6х50

Кронштейн барный газовый

Петля накладная

Шуруп оцинк 4*13

Петля полунакладная

Скрытая стяжка шкант неразборная Д8

Футорка D5

Шуруп оцинк 4*16

Гвозди 1,6*25

Евроключ 4мм

Стяжка межсекц 32мм

Навес шкафа белый СТ184

Шуруп оцинк 4*30

Кол.
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Спецификация на ЛДСП Белый/Дуб Вотан

Поз. Наименование Кол-во Длина Ширина Длина Ширина

1 Бок 2 720 288 720 288

2 Вязка средняя 1 568 288 768 288

3 Вязка 1 568 288 768 288

4 Вязка верх петля 1 568 288 768 288

Спецификация на ЛДВП Белый

Поз. Наименование Кол-во Длина Ширина Длина Ширина

5 ЛДВП 2 716 296 716 396

Спецификация на Профиль соед.белый

Поз. Наименование Кол-во Длина Длина

6 Профиль соед.белый 1 716 716

АГ60 АГ80
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Футорка + Шуруп 4*16
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Шкант стяжка

4х
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1
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Скрытая
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104

456

Футорку забить
в отверстия по
указанным
размерам

3 Шурупа
из набора
газлифта
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шуруп 4х30
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стяжка межсекционная 32мм
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выпилить просверлить

или

24

3
0

2x

Ø≥20

A=B
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2x

Ø5

4x

Шуруп 4х13

Верхняя створка - петля накладная

Нижняя створка - петля полунакладная
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4х

5

Шуруп 4х13
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Верхняя створка - петля накладная

Нижняя створка - петля полунакладная
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